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PIGMENTS PHOTOLUMINESCENTS
MESURES DE LUMINANCE 

STANDARD SERIES (COLORLESS PIGMENTS)
COULEURS

 - VERT

72µm-96µm ++ 4310 707 128 8490min

48µm-72µm ++ 4540 588 116

36µm-48µm +++ 3590 555 105

36µm-48µm +++ 3590 555 105

15µm-35µm +++ 1810 265 55

5µm-15µm ++ NC NC NC NC

1µm-5µm ++ NC NC NC NC

5µm-20µm ++ NC NC NC NC

 - TURQUOISE

48µm-72µm +++ 2400 380 90 -

36µm-48µm +++ 2050 340 75 -

36µm-48µm ++ 2050 340 75

25µm-35µm ++ 1610 259 30 -

5µm-20µm ++ NC NC NC

 - BLEU

25µm-35µm - 850 210 18

36µm-48µm - 1400 310 28 -

5µm-20µm - NC NC NC

 - VIOLET
25µm-35µm --- 350 90 16 NC

36µm-48µm - 488 122 22 NC

 - BLANC 20µm-40µm - 790 140 14 NC

 - JAUNE 20µm-40µm -- 510 125 5 NC

 - ORANGE 20µm-40µm -- 490 120 5 NC

 - ROUGE 20µm-40µm -- 420 76 3 NC

GAMME S HAUTES PERFORMANCES -  S RANGE – HIGH PERFORMANCES
COULEURS

 - VERT
LBG-2030S 30µm +++ 2408 595 73

LBG-3040S 35µm +++ 2881 722 91

NEON SERIES / COLORED BY DAY
COULEURS

VERT VERT NPP-VV 5µm-35µm ++ 1600 240 40 4500

JAUNE VERT NPP-YG 5µm-35µm ++ 1600 240 40 4500

ORANGE JAUNE NPP-OY 5µm-35µm ++ 1600 240 40 NC

BLEU TURQUOISE NPP-BB 5µm-35µm + 1400 215 30 NC

BLEU VERT NPP-BG 5µm-35µm ++ 1600 1240 40 4500

ROSE ORANGE NPP-RO 5µm-35µm ++ 1400 215 30 4500

ROSE VIOLET NPP-RV 5µm-35µm - 340 85 14 NC

ROSE ROSE NPP-RR 5µm-35µm + 1300 190 30 NC

Mesures après éclairage sur échantillon avec lampe Fluo 1000lux / 10min
Les données techniques ci dessus ont été obtenues par des tests en accord avec la norme DIN67510 Part I ,
mesures exprimées en microcandellas / m². L'extinction réfère à la durée en minutes nécéssaires pour que la 

Ref Taille Performances Luminance Extinction

jour nuit 1 minute 10 minutes 60 minutes (0,3 mcd/m²)

YmO-10B

YmO-10C 8011 min

YmO-10D 6521 min

YmO-10W 6521 min

YmO-7 4966 min

YmO-5E

YmO-HE

YmO-HDW

YmB-7C

YmB-7D

YmB-W

YmB-7E

YmB-7HDW

YmS

YmS-W

YmS-HDW

YmV-7E

YmV-7W

YmO-1W

YmOY

YmRO

YmR 

Ref Taille Performances Luminance Extinction

jour nuit 2 minutes 10 minutes 60 minutes (0,3 mcd/m²)

5841 min

7211 min

Ref Taille Performances Luminance Extinction

jour nuit 1 minute 10 minutes 60 minutes (0,3 mcd/m²)

Découvrez tous les pigments, les conditionnements et les prix de 15g à 25kg : Cliquez ici

luminance soit réduite à 0,32mcd/m² depuis  le moment de l'arrêt de l'excitation par la lumière.

http://www.phosphorescent.fr/53-pigments-photoluminescents
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Pigments photoluminescents
Liste des prix

Photoluminescent pigments 
Price list

Pigments phosphorescents
Couleurs Vert, Turquoise, Bleu, Violet

Toutes granulométrie de 1 à 96µm

Phosphorescent pigments 
Green, Turquoise, Blue, Violet (emited color)

All particles sizes from 1 to 96µm

Prix unitaire ht / kg : 130,00 €  Unit price / kg : 130,00€ 

25-50 kg 51 -100kg 101- 250kg 251-500kg 501-1000kg

80 77 73 70 65

Pigment phosphorescent
Couleur Blanc (couleur émise)

Granulométrie  20-40µm

Phosphorescent pigments
White (emited color)

Particle Size  20-40µm 

Prix unitaire ht / kg : 240,00 €  Unit price / kg : 240,00€ 

25-100 kg 101- 250kg 251-500kg 501-1000kg

180 165,00 148,00 140,00

Pigments phosphorescents
Couleur Jaune Orange Rouge

(couleur émise)
Granulométrie  15-35µm

Phosphorescent pigments
Red – Yellow - Orange

(emited color)
Particle Size  15-35µm

Prix unitaire ht / kg : 300,00 €  Unit price / kg : 365,00€ 

25-100 kg 101- 250kg 251-500kg 501-1000kg

237,00 219,00 204,00 196,00

Pigments phosphorescents NEON
«Colorés de jour et de nuit»

Granulométrie  15-35µm

Phosphorescent pigments NEON
« Range colored by day an night »

Particle Size  15-35µm

NPP-RO NPP-YG NPP-OY NPP-BB NPP-BG NPP-VV NPP-RV NPP-RR

jour day

nuit night

Prix unitaire ht / kg : 130,00 €  Unit price / kg : 130,00€ 

25-50 kg 51 -100kg 101- 250kg 251-500kg 501-1000kg

80,00 78,00 75,00 70,00 65,00
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Informations complémentaires sur
les pigments photoluminescents

Les pigments photoluminescents sont des micro-cristaux, que l'on caractérise selon leur 
performance, leur taille, et leur couleur. les pigments contiennent de l'Europium et du Strontium 
désactivés. leur composant principale est l'aluminium. Ils sont non toxiques et non radioactifs.

*Luminance
la luminance est la quantité d'énergie lumineuse émise par le pigments phosphorescent durant 
la rémanence, mesurée en microcandella par mètre²   (mcd/m²)

* Rémanence 
la rémanence d'un pigments phoshorescent est exprimée en minutes ; elle se réfère à la 
persistance partielle du phénomène de phosphorescence après disparition de son excitation 
(énergie lumineuse) . La fin de la rémanence est fixée à 0.32 mcd/m²

* Granulométrie et distribution de tailles
Les données D10, D50, D90 permettent de donner une idée de la distribution de la taille des 
pigments : un D10 de 10µm (micromètres) veut dire que 10% des pigments photoluminescents 
(en nombre) font un diamètre de moins de 10µm. D50 donne la taille médiane : la moitié des 
pigmpents font moins, la moitié plus. et 10% des grains vont avoir une taille supérieure à D90. 
D10 est toujours plus petit que D50 qui est plus petit que D90, et plus ils sont proches, plus la 
taille des grains sera homogène 

* Excitation 
Il s'agit de l'exposition du pigment à une énergie lumineuse, durant une période donnée et avec 
une intensité donnée.
Les ondes de lumières visibles et aussi les lumière ultra-violettes et infra-rouges permettent 
d'exciter efficacement les pigments. Les mesures selon les normes sont faites avec un 
éclairage sur échantillon avec lampe Fluo 1000lux / 10min. (tests en accord avec la norme 
DIN67510 Part I , mesures exprimées en microcandellas / m² )

* Couleurs :
Les pigments phosphorescents ont des aspects blancs verdâtres variables à la lumière du jour. 
Plus ils sont jaunes et plus ils contiennent de l'Europium. Ils apparaissent colorés et lumineux 
dans l'obscurité (c'est la couleur émise)

* Résistance :
Nos pigments phosphorescents offrent une totale résistance à la lumière (dégradation UV) et 
une très bonne stabilité face à la chaleur, bien suffisantes pour la plupart des utilisations. Cette 
résistance permet de hautes performances sur de longues périodes de temps. Dans leur 
emballages dans des conditions ambiantes normales, ou incorporés dans un milieu protecteur 
(résine, plastique, verre...) les pigments retiennent leur couleurs et leur intensité originales 
durant plusieurs dizaines d'années. Ils convient d'éviter le contact direct avec les métaux, l'eau 
et les acides. Pour les mélange en phase aqueuse, utiliser nos pigments imperméabilisés.
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