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TRANSPARANTE HECHTPRIMER / LAK VOOR CHROOM

Het vernis voor Chroom is een kleurloos 

transparante primair en glanzende die als 
enige is die de grip op chroom* kan garanderen.
Silax is te vergelijken met een zeer dunne vernis 
(10 µm droog per laag)
Het vereist geen voorafgaande behandeling 
van het chroom oppervlak

Het verzekerd zijn functie ook op andere 
verschillende hecht metalen, gepolijst of ruw, 
zoals roestvrij staal , het galva, aluminium.
De hechter voor Chromen is volledig ckleurloos, 

onzichtbaar, waterdicht, chemisch bestendig 

en zon bestendig.

GEBRUIK  :
MONOCOMPONENT KANT-EN-KLAAR PRODUCT.

ONTVLAMBAAR GESOLVATEERD PRODUCT .
AANBRENGEN OP EEN SCHONE OPPERVLAK, BIJ 

VOORKEUR MET EEN SPUITPISTOOL, IN 1 OF 2 
DUNNE LAGEN (10 ΜM DROOG / LAAG)

OPBRENGST  :
10-12 M² / L

IN DE KERN DROGING :
5/10 MINUTEN

UITHARDING  :
MAXIMALE HECHTINGSEIGENSCHAPPEN 

VERKRIJGEN NA 48 UUR 72 UUR 
DROGEN.

TEMPERATUUR BESTENDIGHEID  : 300°C

S I L A X
VERF carrosserie


